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Prüfauftrag: Geräusche gebäudetechnischer Anlagen nach SIA 181

Auftraggeber: JohnSales AG, Wangen an der Aare

Prüfobjekt: Duschwanne Schmidlin Superflach 1800 x 800 mm
mit Träger Schedel Multistar

Ihr Auftrag vom: 06.05.2025

Ausführung der Prüfung: 18.06.2025

Anzahl Seiten: 12

Beilagen: 1) Allgemeine Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen der Empa

2) Regelung Werbung mit Empa-Prüfberichten

Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, Abteilung Akustik/Lärmminderung
Dübendorf, 9. Juli 2025

Prüfleiter:
N. Blumer

Prüfstellenleiter:
S. Schoenwald

STS 0068

Hinweis: Die Untersuchungsergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Objekt. Angaben zur Messunsicherheit können beim Labor
angefordert werden. Prüfbericht und Unterlagen werden zehn (10) Jahre aufbewahrt. Falls der Auftraggeber die Untersuchungsobjekte nicht
zurücknehmen möchte, ist die Empa berechtigt, ein (1) Jahr nach Abschluss ihrer Tätigkeit, über die Prüfobjekte frei zu verfügen bzw. sie zu
vernichten. Das Verwenden des Prüfberichts zu Werbezwecken ist bewilligungspflichtig (sogenannte Werbebewilligung gemäss Regelung Werbung
mit Empa-Prüfberichten).
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Auftraggeber: JohnSales AG, Wangen an der Aare

Seite 2/ 12
Bericht-Nr. 5214036382

Inhaltsverzeichnis

1 Auftrag 3
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4 Durchgeführte Messungen 6
4.1 Duschwanne Schmidlin Superflach 1800 x 800 x 35 mm, Träger Schedel Multistar, mit
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1 Auftrag

Mit Schreiben vom 06.05.2025 erteilte die Firma JohnSales AG, Wangen an der Aare, der Empa den
Auftrag, Messungen der Benutzungsgeräusche erzeugt durch einen Pendelfallhammer an Duschtassen
nach der Norm SIA 181 [1] in den Laboren der Empa durchzuführen.

2 Hinweise und Übersicht zu den Messungen

Die Messung, Auswertung und Beurteilung erfolgen nach Norm SIA 181 [1] ”Schallschutz im Hochbau“.
Für die auftretenden jeweils messbaren Geräusche wurde der Gesamtwert LH,tot für Einzelgeräusche
bestimmt. Das Messverfahren ist im Abschnitt 3 beschrieben. In der internen Dokumentation SOP-7
(Nr. 1670), welche der Qualitätssicherung untersteht, sind die Details des Messverfahrens sowie die
Eigenschaften der Prüfstände und die verwendeten Messgeräte festgehalten.
Die ermittelten Resultate gelten nur für die baulichen Verhältnisse im Prüfstand. Es ist der Nachweis
des Schallschutzes im jeweiligen Bauobjekt zu führen.

Die wesentlichen Details zu den Prüfobjekten und die Resultate sind im Abschnitt 4 angegeben. Mass-
gebend sind die numerischen Angaben, die nur für das im Empa-Prüfstand gemessene Objekt gültig
sind. Die Ergebnisse können nicht unbesehen auf eine Serie übertragen werden.

2.1 Verwendbarkeit dieses Prüfberichts

Für diesen Empa-Prüfbericht gilt der Grundsatz, dass dieser durch den Auftraggeber nur als Ganzes
und nicht auszugsweise an Kunden oder externe Partner (Bauherren, Behörden) weitergegeben werden
darf. Des Weiteren gelten für diesen Prüfbericht die Regeln der Empa betreffend der Benutzung und
Veröffentlichung eines Empa-Prüfberichts zu Werbezwecken (siehe Beilage).

2.2 Übersicht über die Resultate

Tabelle 1: Ergebnisse der Messungen von Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrich-
tungen; Einzelgeräusche, Benutzungsgeräusche

Prüfobjekt LH,tot Mindest Erhöht

Duschwanne Schmidlin Superflach 1800 x 800 x 35 mm, Träger
Schedel Multistar, mit Schaum

34 dB ✓ ✓

Duschwanne Schmidlin Superflach 1800 x 800 x 35 mm, Träger
Schedel Multistar, mit Kleber

32 dB ✓ ✓

Hinweis
Das Messergebnis LH,tot hängt von dem Prüfobjekt und der baulichen Situation ab. Die Anforderungen
der SIA 181 [1] (s. Abschnitt 3.5) gelten für Gebäude. In den Spalten ”Mindest“ und ”Erhöht“ in der
Tabelle 1 oben wird angegeben, ob die Anforderung für eine Bausituation, die der im Prüfstand
(s. Abschnitt 3.3) entspricht und mit dem gemessenen Aufbau (s. Abschnitt 4) erfüllt wäre.
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3 Messung von Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und
fester Einrichtungen im Gebäude - Benutzungsgeräusche

3.1 Messverfahren

Messmethode für Einzelgeräusche Benutzungsgeräusche nach der Norm SIA 181 [1]
Gemessen wird an Orten, an denen sich normalerweise Personen aufhalten, und zwar der A-bewertete
Maximalpegel LA,F,max,n pro Ereignis n.
Die Maximalpegel werden über alle Ereignisse und Mikrofonpositionen arithmetisch gemittelt.
Gesamtwert LH,tot

Der Gesamtwert LH,tot dient der Beurteilung der Geräusche von gebäudetechnischen Anlagen und
fester Einrichtungen im Gebäude.

LH,tot = LA,F,max + K1 + K4 (1)

LA,F,max A- bewerteter Maximalpegel, gemessen mit der Zeitkonstante ”FAST“; arithmetisch gemittelt
über die Ereignisse

K1 Pegelkorrektur zur Berücksichtigung der Schallabsorption im Empfangsraum. (0: stark absor-
bierende, -1: gering absorbierend, -2: ohne absorbierende Ausstattung)

K4 Pegelkorrektur bei Erzeugung der Benutzungsgeräusche mit dem Empa-Pendelfallhammer
nach SIA-181 [1], Tabelle 8 (entfällt bei manueller Betätigung).

Bedeutung
Der Gesamtwert LH,tot ist ein Qualitätsmass für die Reduzierung von Körperschall- (akustische Entkop-
pelung vom übrigen Baukörper) und Luftschallübertragungen gebäudetechnischer Anlagen und fester
Einrichtungen im Gebäude.

Der Schutz gegen Geräusche gebäudetechnischer Anlagen ist umso besser,
je kleiner der Gesamtwert LH,tot zur Beurteilung gebäudetechnischer Anlagen

und fester Einrichtungen im Gebäude ist.

3.2 Messung der Benutzungsgeräusche mit dem Pendelfallhammer

Die Benutzungsgeräusche als Einzelgeräusche werden gemäss SIA-181 [1] mit einem Pendelfallham-
mer erzeugt. Das Bedienen des Pendelfallhammers erfolgt durch einen Mitarbeiter der Empa. Für die
auftretenden, jeweils messbaren Geräusche wird der volumenkorrigierte Beurteilungspegel LH,tot be-
stimmt. Detaillierte Informationen zur Messung von Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen sind in
der internen Dokumentation SOP-7 (Nr. 1670) der Empa enthalten. Bei den angegebenen Werten wur-
de der Einfluss des Grundgeräusches berücksichtigt.

3.3 Prüfstand

Decke und Boden: 20 cm armierter Beton mit glatter Oberfläche

Prüfstandswände: 20 cm armierter Beton

Trennwand im Rahmen zwischen
Raum 3 und 6:

Kalksandsteinwand 25 cm, einseitig verputzt,
flächenbezogene Masse von 450 kg/m2
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Abbildung 1: Skizze des Prüfstandes im Schallhaus 1 (Schnitt) Abbildung 2: Position des
Prüfgegenstandes auf der
Decke (Grundriss)

3.4 Messunsicherheit

Die Messergebnisse der Geräusche gebäudetechnischer Anlagen weisen folgende Messunsicherheiten
im Sinne einer Standardabweichung auf:
Dauergeräusche ±2 dB.
Einzelgeräusch, Benutzergeräusch bis ±2 dB bei Anregung mit Empa-Pendelfallhammer

Nach der Norm SIA 181 [1], Ziffer 2.1.2 gelten die Anforderungen ohne Toleranzen, d.h. die Messunsi-
cherheiten sind bei der Beurteilung der Messergebnisse im Vergleich zu den Schallschutzanforderungen
nicht zu berücksichtigen.

3.5 Vergleich mit Normanforderungen

Die Messergebnisse werden nach der Norm SIA 181 [1] beurteilt. Gemäss dieser Norm (Absatz 2.2.2)
gelten für neu gebaute Doppel- und Reiheneinfamilienhäuser sowie Stockwerkeigentum automatisch
die erhöhten Anforderungen.

Für die Vergleiche in diesem Bericht wird die folgende, üblicherweise verwendete Einstufung herange-
zogen:
Lärmempfindlichkeit: Mittel. (gilt zB. für Wohn- und Schlafräume)
Geräuschart: Dauergeräusche; Funktionsgeräusche
Mindestanforderung: LH = 28 dB(A)
erhöhte Anforderungen: LH = 25 dB(A)

Der Nachweis gilt jeweils als erfüllt, wenn der gemessene Wert LH,tot (ohne Unsicherheiten) kleiner
oder gleich gross ist wie der entsprechende Anforderungswert LH nach Norm SIA 181 [1].
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4 Durchgeführte Messungen

4.1 Duschwanne Schmidlin Superflach 1800 x 800 x 35 mm, Träger Schedel
Multistar, mit Schaum

Kundenreferenz JohnSales AG, CH-3380 Wangen a/Aare

Eingang des Prüfobjektes 18.06.2025 Empa-Kennzeichnung 36382 03

Einbau des Prüfobjektes 18.06.2025 Ausgeführt von: Auftraggeber

Ausführung der Prüfung 18.06.2025 Ausgeführt von: N. Blumer

Aufbau gemäss Herstellerangaben

Produkt Beschreibung Artikelnummer

Duschwanne Schmidlin superflach 1800 x 800 x 35 mm, Stahl 1478-00001

Träger SCHEDEL Multistar, Trägerhöhe: 140 mm SD 95257

Verbindung 2-K-Montageschaum SH 30070

Schallschutz-Set Schallschutz-Set SiLENCIO SILD 1000CH

Zargenband Flexzargenband Schmidlin 111718

Einbaubedingungen
Der Aufbau war für die Messung in der hinteren rechten Ecke des Prüfstands platziert.

Abbildung 3: Nahaufnahme der Duschwanne mit
Etiketten.

Abbildung 4: Position des Prüfobjekts.
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Abbildung 5: Seitenansicht des Prüfaufbaus. Abbildung 6: Die Messpositionen sind mit x auf
der Duschwanne markiert.
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Anforderungswerte LH für Lärmempfindlichkeit "mittel"

Mindestanforderungen 38 dB
Erhöhte Anforderungen 34 dB

= dB(A) K1 =
K4 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-Messergebnissen, die in Terzbändern gewonnen wurden.

Auftrags-Nr.: Auftraggeber: Interne Nr.:
JohnSales AG, CH-3380 Wangen a/Aare

Auswertung Einzelgeräusche nach SIA 181:2020
Messung von Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen im Gebäude

Prüfobjekt: Schmidlin superflach 1800 x 800, mit Schaum

Aufbau: Duschwanne: Schmidlin superflach 1800 x 800 x 35 mm, Stahl, Art.-Nr. 1478-00001

Träger: SCHEDEL Multistar, Trägerhöhe: 140 mm, Art.-Nr. SD 95257

2-K-Montageschaum, Art.-Nr. SH 30070

Schallschutz-Set SiLENCIO, Art-Nr. SILD 1000CH, Flexzargenband Schmidlin

Messdatum: 18.06.2025

Empa Schallhaus 1, R3

Empfangsraum
Volumen: 81.5
Lufttemperatur: 21.7
Relative Luftfeuchtigkeit: 51
Luftdruck: 976

5214036382 36382_03

Bewertung nach SIA 181
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4.2 Duschwanne Schmidlin Superflach 1800 x 800 x 35 mm, Träger Schedel
Multistar, mit Kleber

Kundenreferenz JohnSales AG, CH-3380 Wangen a/Aare

Eingang des Prüfobjektes 18.06.2025 Empa-Kennzeichnung 36382 04

Einbau des Prüfobjektes 18.06.2025 Ausgeführt von: Auftraggeber

Ausführung der Prüfung 18.06.2025 Ausgeführt von: N. Blumer

Aufbau gemäss Herstellerangaben

Produkt Beschreibung Artikelnummer

Duschwanne Schmidlin superflach 1800 x 800 x 35 mm, Stahl 1478-00001

Träger SCHEDEL Multistar, Trägerhöhe: 140 mm SD 95257

Verbindung PU-Montagekleber MDI frei (Minergie) SH 32350

Schallschutz-Set Schallschutz-Set SiLENCIO SILD 1000CH

Zargenband Flexzargenband Schmidlin 111718

Einbaubedingungen
Der Aufbau war für die Messung in der hinteren rechten Ecke des Prüfstands platziert.

Abbildung 7: Nahaufnahme der Duschwanne mit
Etiketten.

Abbildung 8: Position des Prüfobjekts.
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Abbildung 9: Seitenansicht des Prüfaufbaus. Abbildung 10: Die Messpositionen sind mit x auf
der Duschwanne markiert.
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Anforderungswerte LH für Lärmempfindlichkeit "mittel"

Mindestanforderungen 38 dB
Erhöhte Anforderungen 34 dB

= dB(A) K1 =
K4 =

Die Ermittlung basiert auf Prüfstands-Messergebnissen, die in Terzbändern gewonnen wurden.

Auftrags-Nr.: Auftraggeber: Interne Nr.:
JohnSales AG, CH-3380 Wangen a/Aare

Auswertung Einzelgeräusche nach SIA 181:2020
Messung von Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen im Gebäude

Prüfobjekt: Schmidlin superflach 1800 x 800, mit Kleber (Minergie)

Aufbau: Duschwanne: Schmidlin superflach 1800 x 800 x 35 mm, Stahl, Art.-Nr. 1478-00001

Träger: SCHEDEL Multistar, Trägerhöhe: 140 mm, Art.-Nr. SD 95257

PU-Montagekleber MDI frei (Minergie), Art.-Nr. SH 32350

Schallschutz-Set SiLENCIO, Art-Nr. SILD 1000CH, Flexzargenband Schmidlin

Messdatum: 18.06.2025

Empa Schallhaus 1, R3

Empfangsraum
Volumen: 81.5
Lufttemperatur: 21.7
Relative Luftfeuchtigkeit: 51
Luftdruck: 976

5214036382 36382_04

Bewertung nach SIA 181
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