
LINE FLOW
Bodenebenes Duschsystem zur linearen Entwässerung
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•	 GEFÄLLE-ELEMENT: 
	
Werkseitig eingearbeitetes Gefälle von ca. 2 %.
Abgedichtet nach DIN 18534-1, 
Wassereinwirkungsklasse W2-I.
Eine wasserdichte Vliesschicht mit einem Überstand 
von umlaufend 70 mm bietet optimale Sicherheit 
für die Abdichtung der Übergänge 
zu den angrenzenden Bauteilen. 

•	 UNTERBAUSYSTEM quadroU: 
	
Zum Höhenausgleich auf der Baustelle.
Werkseitig integriertes Ablaufgehäuse 
mit Geruchsverschluss, 
Ablaufstutzen DN 50 oder DN 40 
zum einfachen Anschluss an die HT-Entwässerung.

LINE FLOW

Schnelle 

und saubere Montage 

dank integriertem 

Ablauf und Gefälle

Bodenebenes Duschsystem zur linearen Entwässerung.
Wasserdicht ausgerüstet. Sofort befliesbar!
Das Komplett-Montagesystem aus dem Hause SCHEDEL.
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FLOW 90
Sperrwasserhöhe

50 mm
Ablaufleistung 

48 l/min 
bei 20 mm 
Anstauung

FLOW 60
Sperrwasserhöhe

24 mm
Ablaufleistung 

30 l/min 
bei 20 mm 
Anstauung

Gefälle vierseitig
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Maßangaben in mm

Maß A 
Position 
Rinne Maß B

Maß C
Rinnenlänge

Aufbauhöhe
FLOW90

Artikelnummer
FLOW90

Aufbauhöhe
FLOW60

Artikelnummer
FLOW60

800 800 500 105 LI1KF908080 75 LI1KF608080

800 1000 500 110 LI1KF908010 80 LI1KF608010

800 1200 500 115 LI1KF908012 85 LI1KF608012

900 900 600 110 LI1KF909090 80 LI1KF609090

900 1000 600 110 LI1KF909010 80 LI1KF609010

900 1200 600 115 LI1KF909012 85 LI1KF609012

900 1400 600 115 LI1KF909014 85 LI1KF609014

900 1500 600 120 LI1KF909015 90 LI1KF609015

900 1800 600 125 LI1KF909018 95 LI1KF609018

1000 800 700 105 LI1KF901080 75 LI1KF601080

1000 900 700 110 LI1KF901090 80 LI1KF601090

1000 1000 700 110 LI1KF901010 80 LI1KF601010

1000 1200 700 115 LI1KF901012 85 LI1KF601012

1000 1500 700 120 LI1KF901015 90 LI1KF601015

1000 1800 700 125 LI1KF901018 95 LI1KF601018

1200 800 900 105 LI1KF901280 75 LI1KF601280

1200 900 900 110 LI1KF901290 80 LI1KF601290

1200 1000 900 110 LI1KF901210 80 LI1KF601210

1200 1200 900 115 LI1KF901212 85 LI1KF601212

1200 1500 900 120 LI1KF901215 90 LI1KF601215

1200 1800 900 125 LI1KF901218 95 LI1KF601218
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Download PDF 
Einbauanleitung

EBA40531
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Einsatz der Rinne 
über die gesamte Breite des Duschelements

FLOW 90
Sperrwasserhöhe

50 mm
Ablaufleistung 

48 l/min 
bei 20 mm 
Anstauung

FLOW 60
Sperrwasserhöhe

24 mm
Ablaufleistung 

30 l/min 
bei 20 mm 
Anstauung

Gefälle einseitig
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Maßangaben in mm

Maß A 
Position 
Rinne Maß B

Maß C
Rinnenlänge

Aufbauhöhe
FLOW90

Artikelnummer
FLOW90

Aufbauhöhe
FLOW60

Artikelnummer
FLOW60

800 800 800 105 LI2KF908080 75 LI2KF608080

800 1000 800 110 LI2KF908010 80 LI2KF608010

800 1200 800 115 LI2KF908012 85 LI2KF608012

900 900 900 110 LI2KF909090 80 LI2KF609090

900 1000 900 110 LI2KF909010 80 LI2KF6090100

900 1200 900 115 LI2KF909012 85 LI2KF609012

900 1400 900 115 LI2KF909014 85 LI2KF609014

900 1500 900 120 LI2KF909015 90 LI2KF609015

900 1800 900 125 LI2KF909018 95 LI2KF609018

1000 800 1000 105 LI2KF901080 75 LI2KF601080

1000 900 1000 110 LI2KF901090 80 LI2KF601090

1000 1000 1000 110 LI2KF901010 80 LI2KF601010

1000 1200 1000 115 LI2KF901012 85 LI2KF601012

1000 1500 1000 120 LI2KF901015 90 LI2KF601015

1000 1800 1000 125 LI2KF901018 95 LI2KF601018

1200 800 1200 105 LI2KF901280 75 LI2KF601280

1200 900 1200 110 LI2KF901290 80 LI2KF601290

1200 1000 1200 110 LI2KF901210 80 LI2KF601210

1200 1200 1200 115 LI2KF901212 85 LI2KF601212

1200 1500 1200 120 LI2KF901215 90 LI2KF601215

 1200  1800 1200 125 LI2KF901218 95 LI2KF601215
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Download PDF 
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Bauseits zu verlegendes 
HT-Rohr

Das innovative Schnellmontagesystem quadroU
Höhenausgleich mit System

Intelligent, schnell und sauber!
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Adapter
mit werkseitig integriertem Ablauf

Unterbauelement 
quadroU

Einfache Montagetechnik!

50 % Zeitersparnis gegenüber vergleichbaren Systemen

Höhenausgleich
auf der Baustelle 

einfach und schnell
durch Stellfüße

≤ 
15
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m
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Das Unterbausystem quadroU

ist mit einem 

Adapter ausgestattet zur

Aufnahme der Rinne.

Diese ist werkseitig im Adapter 

eingedichtet gemäß

 Anforderungen 

der DIN 18534-1. 

Die Abflussleitung wird im 

Unterbauelement quadroU verlegt 

und anschließend einer 

Dichtheitskontrolle unterzogen.
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STARKE RINNE!
NEUSTE GENERATION DER RINNENENTWÄSSERUNG!
Entwässerung auf der Belagsebene.

ROSTFREI!
Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl. Die Stahlsorte V4A 
ist besonders hochwertig und korrosionsbeständig 
und hält selbst chlorhaltigen Substanzen dauerhaft stand.

HYGIENISCH!
Einfach zugänglich: Der Einleger und der Geruchsverschluss der Duschrinne lassen 
sich ohne Aufwand herausnehmen. So wird die Reinigung und Wartung 
von Rinne und Ablaufkörper zu einer einfach sauberen Angelegenheit.
Reinigung über den gesamten Querschnitt möglich.

Edelstahlrinne (Steg und Rost)
für Belagsstärke von 11 - 25 mm

höhenverstellbar! 
Dadurch flexible Anpassung

an die Belagsstärke.

 Bei einseitigem Gefälle Rinne individuell kürzbar,
bei vierseitigem Gefälle ist die Rinnenlänge festgelegt!
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Rinnenlänge 500 mm 600 mm 700 mm 900 mm 1200 mm

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Edelstahl, gebürstet FLOW50EG FLOW60EG FLOW70EG FLOW90EG FLOW120EG

Edelstahl, poliert FLOW50EP FLOW60EP FLOW70EP FLOW90EP FLOW120EP

Schwarz, gebürstet FLOW50SW FLOW60SW FLOW70SW FLOW90SW FLOW120SW

Kupfer, gebürstet FLOW50KU FLOW60KU FLOW70KU FLOW90KU FLOW120KU

Bronze, gebürstet FLOW50BR FLOW60BR FLOW70BR FLOW90BR FLOW120BR

Zeitlos elegant - aus Edelstahl V4A 
in 5 edlen Farben

FÜR EINE MAKELLOSE OPTIK 
EIN ECHTER BLICKFANG IM BAD

Edelstahl, gebürstet

Edelstahl, poliert

Schwarz, gebürstet

Kupfer, gebürstet

Bronze, gebürstet
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SiLENCIO Schallschutz
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Erhöhte Anforderung
quadroU 
+   Schüttung
+   PE-Abdichtungsbahn
+   Gummigranulatmatte

Mindestanforderung
 quadroU 
+   PE-Abdichtungsbahn
+   Gummigranulatmatte

22,5 kg

Trocken-

Schüttung

Das quadroU der LINE FLOW ist ohne viel Aufwand 
erweiterbar zur Schallschutzlösung!

Für die Schallschutzlösung Mindestanforderung

wird das Duschsystem LINE FLOW durch 

eine PE-Abdichtungsbahn und eine 

Gummigranulatmatte ergänzt.

Um die Werte für die erhöhten Anforderungen 

zu erreichen, werden die Hohlräume des quadroU 

zusätzlich mit einer Schüttung verfüllt. 

Die innovative Systemlösung!
Geprüft nach DIN 4109, VDI 4100 und ÖNorm B 8115-2-2006.
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Die Brandschutzlösung für LINE FLOW

Die Brandschutzmanschette UNIFOX besteht aus einem Stahlblechmantel, der mit dem aufschäumenden Baustoff “fox-o-flex” 
ausgekleidet ist. Das Blähmaterial expandiert bei Hitzeeinwirkung ab ca. 180 °C um mehr als das 18-fache des ursprünglichen 
Volumens und quetscht das erweichende Rohr zusammen. Durch den Spannverschluss kann die Manschette schnell und problem-
los geöffnet und geschlossen werden. Nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) kann der Abstand zwischen den Brand-
schutzmanschetten > 0 mm betragen. DIBt-Zulassung Z-19.17-1191 R90 nach DIN 4102.

Je nach örtlicher Gegebenheiten kann die Manschette auf zwei verschiedene Arten montiert werden:

  EINGEMÖRTELT:

Die Manschette wird in die Öffnung geschoben 
und anschließend eingemörtelt oder einbetoniert.

  ANGEDÜBELT:

Zur Befestigung werden die seitlichen Ankerlaschen 
abgewinkelt. Mittels zugelassener Bolzenanker wird die 
Manschette dann an das Bauteil geschraubt.

50

h 1

di

da

Maßangaben in mm

Typ

UNIFOX 50
Artikelnr.

 SA 32990

UNIFOX 63
Artikelnr.

SA 32992

Rohr da 50 63

da 62 77

di 51 66

h1 50 50

Anzahl der Befestigungslaschen 3 3

Zulässiger Überstand 35 35

Rohr Außendurchmesser eingemörtelt 43 - 51 62 - 66

Rohr Außendurchmesser angedübelt 0 - 51 43 - 66

Empfohlener 
Kernlochbohrungsdurchmesser 90 110

Um eine fachgerechte und zulassungskonforme Abschottung 
in Verbindung mit Brandschutzmanschetten herstellen zu 
können, muss vor dem Übergang auf den Bodenablauf eine 
Mindestabschottungsdicke von 150 mm eingehalten werden.
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SCHEDEL Bad + Design GmbH
Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein

		       Tel.: +49 (0) 3745 745 0
 	      info@schedel-gmbh.de

	      www.schedel-badinnovation.de

Alle Farbwiedergaben in diesem Katalog 
können nur eine Orientierung vermitteln
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