JOHNSALES

Informations techniques et pieces détachées
Sieges WC, Corbeilles de douche















































































modena pI US (a partir du 01.01.2015 jusque 31.12.2020)

o avec clip
° avec douilles

Remplacement du mécanisme d‘abaissement D2 Push-Button
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modena plus (a partir du 01.01.2021)

o sans clip
° sans douilles

Remplacement du mécanisme d‘abaissement D3 Push-Button

Fiir Modelle ab 01/2021:
Achshiilsen NICHT verwenden!
Pour modéle dés 01/2021:

ne pas utiliser les douilles!
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368 Deckel

modena plus (jusqu‘au 31.12.2014)

avec abaissement automatique, amovible et «anti-bactérien»
avec charniéres universelles en inox, avec vis moletées
siege WC universel en Duroplast

no art. 4060.. / no ST 3312 133 / TEAM 351 118

lunette et couvercle avec abaissement automatique - doucement et silencieux
retirable facilement

cover-up couvercle

avec charnieres universelles en inox, avec vis moletées

«anti-bactérien»

informations techniques

8{ _— " = distance des charniéres: 155 mm
e = épaisseur - lunette: 4,4 mm
= épaisseur - couvercle: 4,5 mm
® hauteur: 50 mm
= 4 tampons longs pour la lunette, 2 tampons ronds pour le couvercle
—,
4 = poids: 2,28 kg net, 2,52 kg brut
" poids - lunette: 0,795 kg
\ ® poids - couvercle: 1,260 kg
-
Piéces détachées: Set de modification de vis moletées au systéme push-button

no art. 406090.5 / ST 3941 220 / TEAM 035 226

se compose de:

Pin-charniéres pour systeme push-button

no art. 406099 / ST 3941 211

Cartouche d’abaissement droite CCW (pour la lunette)
no art. 406099.1 / ST 3941 212 / TEAM 035 220

Cartouche d’abaissement gauche CW (pour le couvercle)
no art. 406099.2 / ST 3941 213 / TEAM 035 221

Clip blanc (2 piéces/pour fixation des cartouches d’abaissement) |
no art. 406092 / TEAM 035 219 - S

Set de tampons avec 4 tampons pour la lunette et 2 pour le couvercle

no art. 400196 / no ST 3941 203 / TEAM 035 213 S m

Clé de montage
no art. 400097

Emballage: Emballage par piéce, 488 x 392 x 57 mm

Matériaux: = Siege WC: Duroplast teinté avec aditifs antiseptiques et «anti-bactérien»
=" Tampon: TPE (Elastomeére thermoplastique)
= Charniere: Polyamide 6, inox
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modena plus (jusquau 31.12.2014)

Set de modification de vis moletées au systéme push-button
Attention: les charniéres doivent étre remplacées

Charniéres doivent étre
remplacées
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raltic

«anti-bactérien»
avec charnieres en inox
siege WC universel en Duroplast

‘_I

no art. 400306 / TEAM 351 121

® avec charniéres en inox
= avec fixation rapide QUICK

" «anti-bactérien»

369

informations techniques

= distance des charniéres: 155 mm
® épaisseur - lunette: 4 mm

= épaisseur - couvercle: 4 mm

" hauteur: 54 mm

= 4 tampons longs pour la lunette, 2 ronds pour le couvercle

" poids: 1,78 kg net, 2,08 kg brut
max. 166

® poids - lunette: 0,706 kg

® poids - couvercle: 0,915 kg
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Piéces détachées: Charniéres en inox
no art. 400390 #

Set de tampons avec 4 tampons pour la lunette et 2 pour le couvercle U‘ f\
S

no art. 400196 / no ST 3941 203 / TEAM 035 213

m
A~

o
Clé de montage Quick §
no art. 400098 %
Emballage: Emballage par piéce, 480 x 385 x 55 mm
Matériaux: = Siege WC: Duroplast teinté avec aditifs antiseptiques et «anti-bactérien»
= Tampon: TPE (Elastomeére thermoplastique)
® Charniére: Inox
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rondessa

«anti-bactérien»
avec charniéres High-Tech excentriques en inox
siege WC universel en Duroplast

no art. 4009.. / TEAM 351 113

= grand choix de couleurs
® avec charnieres High-Tech excentriques et réglables
® «anti-bactérien»

434-454

informations techniques

145 - 165

= distance des charniéres: 145 - 165 mm
= épaisseur - lunette: 5,5 mm
= épaisseur - couvercle: 5,5 mm
" hauteur: 61 mm
Sl_:: —— 3 ® 4 tampons longs pour la lunette, 2 tampons ronds pour le couvercle

" poids: 2,43 kg net, 2,66 kg brut

max. 270 " poids - lunette: 0,978 kg
® poids - couvercle: 1,298 kg

Piéces détachées: Charniéres High-Tech excentriques en inox

no art. 400990 / no ST 3941 202 / TEAM 035 206

Charniéres pour cuvettes avec fixation cachée
no art. 400992

Set de tampons avec 4 tampons pour la lunette et 2 pour le couvercle %
no art. 400196 / no ST 3941 203 / TEAM 035 213 Q
Clé de montage %
no art. 400097
Emballage: Emballage par piéce, 488 x 392 x 60 mm
Matériaux: = Siege WC: Duroplast teinté avec aditifs antiseptiques et «anti-bactérien»
® Tampon: TPE (Elastomere thermoplastique)
® Charniere: Inox
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rondessa plus
amovible et «anti-bactérien»
avec charniéres High-Tech en matiere synthétiques
- siege WC universel en Duroplast
(
’l
J 'li no art. 400706 / no ST 3312 125 / TEAM 351 114

434- 454 = amovible

= avec charniéres High-Tech excentriques et réglables en matiére synthétiques

" «anti-bactérien»

376

informations techniques

rey
©
©
<

IRl
ﬁ[ / = distance des charniéres: 145 - 165 mm
Z [', o N ® épaisseur - lunette: 5,5 mm
) ® épaisseur - couvercle: 5,5 mm
EE‘ " hauteur: 61 mm
4 eE— - . = 4 tampons longs pour la lunette, 2 tampons ronds pour le couvercle
o 270 " poids: 2,43 kg net, 2,66 kg brut
" poids - lunette: 0,978 kg
5| SR ® poids - couvercle: 1,298 kg
*7\
\L .
[ ]
@
L N . ) o &
Piéces détachées: Charniéres High-Tech excentriques en matiere synthétiques JL
no art. 400806 / no ST 3941 204 / TEAM 035 207 $
Set de tampons avec 4 tampons pour la lunette et 2 pour le couvercle @
no art. 400196 / no ST 3941 203 / TEAM 035 213 (. m
w
Clé de montage p
no art. 400097 Q
Emballage: Emballage par piéce, 480 x 385 x 55 mm
Matériaux: = Siege WC: Duroplast teinté avec aditifs antiseptiques et «anti-bactérien»
= Tampon: TPE (Elastomeére thermoplastique)
® Charniere: Synthétique
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S||ea (anciennement silea plus)
avec abaissement automatique, amovible et «anti-bactérien»
avec charnieres Push-Button

siege WC universel en Duroplast

no art. 4050.. / no ST 3312 101 / TEAM 351 137

430

155
L) —
219

" |unette et couvercle avec abaissement automatique - doucement et silencieux
® retirable facilement

= avec charniéres Push-Button

366

/ ® «anti-bactérien»

informations techniques

= distance des charniéres: 155 mm
%' / : n = hauteur: 50 mm
= — . |
1 | W— = 4 tampons longs pour la lunette, 2 tampons ronds pour le couvercle
1
1
max.163 ™ poids:

" poids - lunette: 0,98 kg
® poids - couvercle: 1,4 kg

Piéces détachées:

Emballage:

Matériaux:

Pin-charniéres pour Push-button
no art. 406590

Charniéres pour cuvettes avec fixation cachées
No art. 406591

D

Set de tampons avec 4 tampons pour la lunette et 2 pour le couvercle -
no art. 400196 / no ST 3941 203 / TEAM 035 213

Cartouche d’abaissement droite CCW (pour la lunette)
no art. 405091.1

Cartouche d’abaissement gauche CW (pour le couvercle)
no art. 405091.2

Clip blanc (piece), pour fixer la cartouche d’abaissement

no art. 405092 =9

Emballage par piéce: 490 x 390 x 70 mm

= Siege WC: Duroplast teinté avec aditifs antiseptiques et «anti-bactérien»
" Tampon: TPE (Elastomeére thermoplastique)
® Charniere: inox
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BIElES

snapex

amovible
avec charniéres a montage rapide en matiere synthétiques
siege WC universel en Thermoplast. Lunette et couvercle 5 mm, sans tampons.

no art. 1000.. / no ST 3312 110 / TEAM 351 101

118 - 182 ® avec charniéres a montage rapide et réglables en matiére synthétiques
= retirable sans effort
QY
s
informations techniques
= distance des charniéres: 118 - 182 mm
(o] . .
= = = épaisseur - lunette: 5mm
68 | 237 68 - |2 . .
S = épaisseur - couvercle: 5mm
o |w©
bl 5 " hauteur: 50,5 mm
" poids: 1,12 kg net, 1,15 kg brut
8 ® poids - lunette: 0,400 kg
® poids - couvercle: 0,670 kg
373
385
Pieces détachées: Charniéres a montage rapide en matiere synthétiques
no art. 1001.. / no ST 3941 201 / TEAM 035 201
Emballage: Sac
Matériaux: = Siege WC: Polypropyléne copolymeére

® Charniere : Polypropyléne copolymére/ Polyamide 6
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BIElES

SNapex sans couvercle

amovible
avec charniéres a montage rapide en matiere synthétiques
siege WC universel en Thermoplast sans couvercle. Lunette 5 mm, sans tampons.

no art. 100306 / no ST 3318 210 / TEAM 351 102

“om @XC

118 - 182 ® avec charniéres a montage rapide et réglables en matiére synthétiques
= retirable sans effort
)
N~
«© informations techniques
= distance des charniéres: 118 - 182 mm
S ® épaisseur - lunette: 5mm
68 237 | 68 | |2
o) " poids: 0,42 kg net, 0,45 kg brut
=
® poids - lunette: 0,400 kg
()
[{=}
' 373
Pieces détachées: Charniéres a montage rapide en matiere synthétiques
no art. 1001.. / no ST 3941 201 / TEAM 035 201
Emballage: Sac
Matériaux: = Siege WC: Polypropyléne copolymeére

® Charniere : Polypropyléne copolymére/ Polyamide 6
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Pieces détachées:

Emballage:

Matériaux:

diva twin mobil

amovible, montage sans trous percés au foret
les corbeilles sont réglables en continu
avec 2 corbeilles et 2 crochets, chromé

no art. 600090 / no ST 4531 192 / TEAM 564 145

= amovible et facile a nettoyer
" |es corbeilles sont réglables en continu

" montage sans trous percés au foret - facile a accrocher a la cabine de douche

informations techniques

® mesuresLxLxP: 216 x 823 x 161 mm
=" mesures du corbeille Lx L x P: 216 x 84 x 137 mm
" poids: 2,140 kg

Corbeille de remplacement pour diva twin mobil (sans élément
glissiere), chromé

216 x84 x 137 mm

no art. 600091

Elément glissiére complet pour diva twin mobil, incl. cache
no art. 600092

Emballage par piéce, 850 x 170 x 85 mm

Chrome poli
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Pieces détachées:

Emballage:

Matériaux:

iris twin mobil

amovible, montage sans trous percés au foret
les corbeilles sont réglables en continu
avec 2 corbeilles et 2 crochets, chromé

no art. 600094

= amovible et facile a nettoyer
" |es corbeilles sont réglables en continu

" montage sans trous percés au foret - facile a accrocher a la cabine de douche

informations techniques

® mesuresLxLxP: 213 x 823 x 145 mm
=" mesures du corbeille Lx L x P: 213 x 88 x 116 mm
" poids: 2,140 kg

Corbeille de remplacement pour iris twin mobil (sans élément
glissiere), chromé

213 x 88 x 116 mm

no art. 600095

Elément glissiere complet pour iris twin mobil, incl. cache
no art. 600096

Emballage par piéce, 850 x 170 x 85 mm

Chrome poli
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